
Il cavo Engage è un cavo di sezione 

2,5 mm² con connettori preinstallati 

per i microinverter Enphase. Il cavo va 

utilizzato come un normale cavo elettrico 

omologato per esterni e può essere 

tagliato, unito ad altri cavi e prolungato a 

seconda della necessità.

Gli accessori completano il cavo Engage 

e consentono di adattarlo a qualsiasi 

installazione.

C A V O  E N G A G E  E  A C C E S S O R I

enphase.com/it

R A P I D O

F L E S S I B I L E

- Rapida installazione 
-  Grande numero di microinverter 

collegati per circuito con singolo 
cavo

- Semplifica la progettazione
- Nessun cavo aggiuntivo

S I C U R O
- Assenza di elevata tensione CC
- Immune dal rischio di incendi



ACCESSORI PER CAVI — DETTAGLI e SPECIFICHE

Tipi di cavi

Tensione Distanza fra  
connettori Si adatta alla disposizione del modulo fotovoltaico

230 V CA, 3 conduttori 1,025 metri Verticale

230 V CA, 3 conduttori 1,7 metri Orizzontale

400 V CA, 5 conduttori 1,025 metri Verticale

400 V CA, 5 conduttori 1,7 metri Orizzontale

Specifiche tecniche del cavo Opzioni di lunghezza del cavo*

Descrizione Tipo Codice prodotto Disposizione N connettori Peso

Temperatura cavo 90˚C bagnato/ 
asciutto

ET10-230-40 Verticale 40 14.5 kg

Cavo standard H07-BQF ET17-230-40 Orizzontale 40 20.0 kg

Diametro conduttore 2,5 mm2 ET10-400-30 Verticale 30 12.3 kg

ET17-400-30 Orizzontale 30 17.3 kg

* ulteriori lunghezze disponibili presso distributori Enphase 
autorizzati

Accessori per Engage

Terminazione circuito derivato 
Una terminazione necessaria per ogni circuito derivato. Modello ET-TERM-10 (pacchetto 
da 10)

Cappuccio di protezione a tenuta stagna
Per coprire ogni connettore inutilizzato sul cavo. Modello ET-SEAL-10 (pacchetto da 10)

Strumento di disconnessione
Prevedere l'utilizzo di almeno uno strumento di disconnessione per installazione.  
Modello ET-DISC-05 (pacchetto da 5)
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